
MT-02

多機能型粉体物性測定器

マルチテスター 

Measuring instrument of Multi functional powder properties
Multi Tester MT-02

粉を扱うすべての人へ
最高水準の操作性で
最も汎用的な粉体物性測定器



MachineProfile

Features

マルチテスターは、粉体の物性を測定する
装置です。本機器1台で、粉体の評価や粒子
設計、粉砕システムや粉体輸送システム等
の設計を行う上で重要な粉体物性ファクター
である多くの項目を測定できます。測定の
解析、物性値は「Carrの指数」や「川北の式」
により、流動性・噴流性・付着性を評価する
ことができる汎用性の高い装置です。

測定項目

MT-02の特徴

タッピング条件（第1法、第2法）、ガラスセル対応と日本薬局方の
かさ密度／タップ密度測定を標準で行えます。

日本薬局方  標準対応日本薬局方  標準対応

画像解析の校正精度と、測定対象を回転させることで解析箇所
を増やすことにより、測定精度の向上を図っています。

安息角・崩壊角・スパチュラ角の測定精度向上安息角・崩壊角・スパチュラ角の測定精度向上

測定データの測定時間に紐付けているため、測定環境が適切か
確認できます。

温湿度センサによる測定環境のログ温湿度センサによる測定環境のログ

Measurement item

ゆるめかさ密度ゆるめかさ密度 固めかさ密度固めかさ密度

圧縮度圧縮度 安息角安息角

差角差角 崩壊角崩壊角

スパチュラ角スパチュラ角 凝集度凝集度

分散度分散度 局法準拠のタップ密度局法準拠のタップ密度

Carrの指数Carrの指数 川北の式（オプション）川北の式（オプション）
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Multi Tester
MT-02

Report outputレポート出力
Car rの指数の測定結果をExce l出力する
ことにより、グラフでデータを比較すること
ができます。複数のデータを比較することで
重点的に管理していくべき必要のある項目
を確認することができます。
比較グラフの形式は、レーダーチャート、
散布図、棒グラフの3パターンより選択する
ことができます。

Multi Tester MT-02 02

MachineProfile

Features

マルチテスターは、粉体の物性を測定する
装置です。本機器1台で、粉体の評価や粒子
設計、粉砕システムや粉体輸送システム等
の設計を行う上で重要な粉体物性ファクター
である多くの項目を測定できます。測定の
解析、物性値は「Carrの指数」や「川北の式」
により、流動性・噴流性・付着性を評価する
ことができる汎用性の高い装置です。

測定項目

MT-02の特徴

タッピング条件（第1法、第2法）、ガラスセル対応と日本薬局方の
かさ密度／タップ密度測定を標準で行えます。

日本薬局方  標準対応日本薬局方  標準対応

画像解析の校正精度と、測定対象を回転させることで解析箇所
を増やすことにより、測定精度の向上を図っています。

安息角・崩壊角・スパチュラ角の測定精度向上安息角・崩壊角・スパチュラ角の測定精度向上

測定データの測定時間に紐付けているため、測定環境が適切か
確認できます。

温湿度センサによる測定環境のログ温湿度センサによる測定環境のログ

Measurement item

ゆるめかさ密度ゆるめかさ密度 固めかさ密度固めかさ密度

圧縮度圧縮度 安息角安息角

差角差角 崩壊角崩壊角

スパチュラ角スパチュラ角 凝集度凝集度

分散度分散度 局法準拠のタップ密度局法準拠のタップ密度

Carrの指数Carrの指数 川北の式（オプション）川北の式（オプション）
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安息角の測定
流動性を判断するのに最適な方法とされ
ています。最も一般的な注入法を採用し、
CCDカメラによる画像解析を用いて、2方
向から測定を行い精度を高めています。
本測定により、粉砕機や分級機へ供給
する際にブリッジ対策の有無を確認する
ことができます。

崩壊角の測定
安息角の堆積層に衝撃を加えた後の
角度の測定です。安息角同様にCCD
カメラによる画像解析を用います。
本測定は噴流性評価として、粉体
排出時のフラッシング等の供給脈動を
確認することができます。

スパチュラ角の測定

差角

幅22mmの金属ヘラを使用し、粉体で満たされた層の中から
静かに持ち上げた時の角度と衝撃を加えた時の角度を測定し
ます。安息角同様にCCDカメラによる画像解析を用います。
本測定は流動性評価として、供給ホッパー角度による
ブリッジ対策の有無を確認することができます。

安息角と崩壊角の差から求めます。
崩壊角同様に噴流性評価として用いられます。

Multi Tester MT-0203



Multi Tester
MT-02

圧縮度の測定
粉体の流動性を判断するのに最も適している一般的で簡易的な測定方法です。
ゆるめかさ密度と固めかさ密度の測定値より算出されます。

本測定では、粉砕機や分級機への供給
段階での見掛比重の変化や、乾燥が
進むと見掛比重が小さくなる恐れがある
などが確認できます。

凝集度の測定
凝集度
粒子間の表面に現れる凝集力を、圧縮度により選定された3枚のふるいを使用し定量（2g）
のサンプルを分級後、各ふるいに残った重量を計測します。
本測定では、分散状態を配慮した供給方式の検討。付着力による、混合精度に合わせた混合
方式の選定などが確認できます。

W：投入した試料重量
W1：1段目のふるい上の試料重量
W2：2段目のふるい上の試料重量
W3：3段目のふるい上の試料重量

均一度
凝集度を測定するのに適さないサンプル
（300μm以上の粒子）を、粒度分布の測定
結果をもとに算出します。粒度分布結果か
ら、ふるいのPASS計算で、累積10％
（D10）、60％（D60）径を、ふるいのON計算
で、累積90％（R90）、40％（R40）を読み取り
算出します。

Multi Tester MT-02 04

圧縮度（％）＝
 （固めかさ密度－ゆるめかさ密度） 

×100
 固めかさ密度

凝集度（％）＝
 （5×W1+3×W2+W3） 

×20
 W

Uf＝
 D60 

= 
R40

 D10  R90

安息角の測定
流動性を判断するのに最適な方法とされ
ています。最も一般的な注入法を採用し、
CCDカメラによる画像解析を用いて、2方
向から測定を行い精度を高めています。
本測定により、粉砕機や分級機へ供給
する際にブリッジ対策の有無を確認する
ことができます。

崩壊角の測定
安息角の堆積層に衝撃を加えた後の
角度の測定です。安息角同様にCCD
カメラによる画像解析を用います。
本測定は噴流性評価として、粉体
排出時のフラッシング等の供給脈動を
確認することができます。

スパチュラ角の測定

差角

幅22mmの金属ヘラを使用し、粉体で満たされた層の中から
静かに持ち上げた時の角度と衝撃を加えた時の角度を測定し
ます。安息角同様にCCDカメラによる画像解析を用います。
本測定は流動性評価として、供給ホッパー角度による
ブリッジ対策の有無を確認することができます。

安息角と崩壊角の差から求めます。
崩壊角同様に噴流性評価として用いられます。

Multi Tester MT-0203



分散度の測定
10gのサンプルを約60㎝の高さから、
直径10㎝のウォッチグラスの上に落下
させた飛散割合を測定します。
本測定は噴流性評価として、粉体排出時
のフラッシング等の供給脈動を確認する
ことができます。

W：投入した試料重量
W1：ウォッチグラスの試料重量
W2：ウォッチグラス+試料重量

Multi Tester MT-0205

分散度（％）＝
 W－（W2－W1） 

×100
 W

carrの指数
R.L.Carr（Dr.Carr）によって提唱された、7種類の測定値とこれらの測定値
から3種類の補助値を計算することにより25点満点で指数化した評価方法です。
経験的な評価方法ですが、実情をよく表現されており、流動性と噴流性につ
いて総合的に判断できるため、あらゆる粉体の評価で広く用いられています。

テスト

 

 


   




テスト

    



Multi Tester
MT-02
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タップ密度（オプション）
アクリル製のセルに粉体を充填後、タッピング動作を行い、体積
を読み取り川北の式に基づき解析します。
本測定では、流動性及び付着力を判断するのに用いられます。

N：タッピング回数
V0：初期容積
Vt：N回タッピング時の容積

 ：付着力の強弱を表す数値（値が大きいと付着力が強い）

a：流動性を表す数値（大きくなると流動性が悪い）

System Configuration

PC
（専用ソフトにより操作）

USB接続

システム構成図

C：かさ減り度＝
 （V0－Vt）

 V0

N 
= 
1 
+
 1 
N

C  ab  a

1 
b

分散度の測定
10gのサンプルを約60㎝の高さから、
直径10㎝のウォッチグラスの上に落下
させた飛散割合を測定します。
本測定は噴流性評価として、粉体排出時
のフラッシング等の供給脈動を確認する
ことができます。

W：投入した試料重量
W1：ウォッチグラスの試料重量
W2：ウォッチグラス+試料重量
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分散度（％）＝
 W－（W2－W1） 

×100
 W

carrの指数
R.L.Carr（Dr.Carr）によって提唱された、7種類の測定値とこれらの測定値
から3種類の補助値を計算することにより25点満点で指数化した評価方法です。
経験的な評価方法ですが、実情をよく表現されており、流動性と噴流性につ
いて総合的に判断できるため、あらゆる粉体の評価で広く用いられています。
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株式会社 セイシン企業
HomePage : http://www.betterseishin.co.jp

お問い合せはこちらまで

2016.6.1000.bny

製品仕様 Specifications

440W×470D×620H（mm）
約80㎏

AC100V×50/60Hz

本 体 寸 法
本 体 重 量
電源（本体）

※本カタログ記載の製品は、一般的な粉体材料を対象として設計・製造されており、危険物（毒物、爆発物など）を対象とした仕様とはなっておりません。
危険物（毒物、爆発物など）を対象として使用することをご検討の場合は、必要な措置を施した上ご使用下さいますよう、お願い申し上げます。
※また、海外でご使用の場合は、輸出国名、使用する会社名、使用目的などの資料を予めご提出いただく必要がございますので、弊社営業担当にご相談下さい。ご理解、ご協力
の程宜しくお願い申し上げます。　※仕様は予告なく変更する場合がございます。

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-34-7 NEX新宿ビル9Ｆ 電話:（03）3350-5771 FAX:（03）3350-5860本 社

〒243-0014 神奈川県厚木市旭町1-27-6 本厚木マイビルディング4F 電話:（046）228-2555 FAX:（046）228-2556南関東営業所

〒930-0003 富山県富山市桜町2-4-4 富山センタービル3F 電話:（076）482-3602 FAX:（076）482-3603富 山 営 業 所

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-5-13 アイ・エスビル5F 電話:（052）220-1157 FAX:（052）220-1150名 古 屋 支 店

〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-40 TEK第一ビル4F 電話:（06）6330-1231 FAX:（06）6330-1235大 阪 支 店

〒700-0867 岡山県岡山市北区岡町1-6 電話:（086）233-0401 FAX:（086）235-0860岡 山 営 業 所

〒760-0005 香川県高松市宮脇町1-1-23 帝大ビル3F 電話:（087）831-7001 FAX:（087）831-7234四 国 営 業 所

〒755-0052 山口県宇部市西本町1-5-9 電話:（0836）22-3711 FAX:（0836）22-3714宇 部 支 店

〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田2-3-23 FMT榎田ビル 電話:（092）433-1571 FAX:（092）433-1572九 州 支 店

〒332-0027 埼玉県川口市緑町9-37 電話:（048）256-9101 FAX:（048）256-9104荒川計装工場

〒306-0016 茨城県古河市古河740 電話:（0280）32-3111 FAX:（0280）32-3112

〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-10-14 TAKAYUパークサイドビル6F 電話:（022）264-1157 FAX:（022）264-1169仙 台 支 店
北関東営業所
（粉体物性センター）

オプション

ゆるめかさ密度
固 め か さ 密 度
圧 縮 度
安 息 角
崩 壊 角
凝 集 度
ス パ チ ュ ラ 角
分 散 度
薬 局 方 対 応
P C
電 子 天 秤

標 準

SUS製100mlセル
SUS製100mlセル　ストローク18mm　タッピング設定回数：最大99,999回
ゆるめかさ密度、固めかさ密度より算出
安息角ユニット　φ80　CCDカメラにて2方向を撮像　測定範囲：0～90°
安息角ユニット　φ80　直下衝撃・CCDカメラにて2方向撮像
試験ふるい（710、355、250、150、75、45μm）3枚を選択仕様
スパチュラ角ユニット　スパチュラ自動持ち上げ　CCDカメラにて2方向撮像　測定範囲：0～100°
分散度ユニット
薬局方専用タッピングセルユニット（100ml、250mlガラスメスシリンダー）ストローク3、14mm
弊社標準パソコンおよび解析用ソフト
ザルトリウス社製　※他天秤別途打合せ

タップ密度（川北の式）
P C
ク リ ー ナ ー

タッピングセルユニット（アクリル製）
防塵・防滴ノートパソコン
AC100V×50/60Hz

天秤自動読み取りや、安息角の画像解析機能を
除きコストダウンを図っております。川北の式、
Carrの指数を標準装備し、また、各種JIS法に
準拠したかさ密度の測定にも対応できますので、
広範囲な測定ができます。

MT-1001k

測定項目：
ゆるめかさ密度、固めかさ密度、安息角、崩壊角、差角、
スパチュラ角、凝集度、分散度

安息角測定ユニット


