
乾式気流分級機

マイクロン・クラッシファイアー

乾式気流分級機 乾式気流分級機 

MICRON CLASSIFIER

ファルマ・エアーセパレーター 
PHARMA AIR SEPARATOR

1．医薬品原材料中に含まれる微粉及び粗粉の除去 トラブルの防止
収率及び生産性の向上

2．フルイで分級できない又は分級しにくい原料への応用 品質の向上
作業性の改善、効率化

3．オーダーメイド化された原薬及び賦形剤の製造 製剤品質の向上
新製剤の開発

分 級 前 分 級 後

32.1％

67.9％

～45μmの割合

45μmの割合

9.7％

90.3％

79.7％

～45μmの割合

45μmの割合

分級品の収率

粒子径
（μm）

累 計 ％

分級前 分級後

～ 27.64

～ 45.00

～ 75.00

～ 106.00

～ 125.00

～ 150.00

～ 180.00

～ 300.00

～ 425.00

～ 500.00

分級品の収率 79.0％

41.45

59.20

76.64

85.79

89.00

93.67

96.43

99.73

100.00

100.00

56.54

76.83

92.41

97.87

99.26

99.96

100.00

100.00

100.00

100.00

用 途用 途

分級実施例分級実施例

2014.8.3000.bny

● 本カタログに記載の製品は、一般的な粉体材料を対象として設計・製造されており、危険物（毒物、爆発物など）を対象とした仕様とはなっておりません。危険物（毒物、爆発物など）を対象として使用することをご検討の場合は、必要な措
置を施した上ご使用下さいますよう、お願い申し上げます。

● また、海外でご使用の場合は、輸出国名、使用する会社名、使用目的などの資料を予めご提出いただく必要がございますので、弊社営業担当者にご相談下さい。ご理解、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
● 仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 セイシン企業
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お問い合せはこちらまで

本 社

仙 台 支 店

南関東営 業 所

名 古 屋 支 店

大 阪 支 店

岡 山 営 業 所

四 国 営 業 所

宇 部 支 店

九 州 営 業 所

日 光 工 場

利 根 川 工 場

〒151-0051

〒980-0804

〒243-0014

〒460-0008

〒564-0052

〒700-0867

〒760-0005

〒755-0052

〒812-0004

〒321-2344

〒349-1213

東京都渋谷区千駄ケ谷5-34-7

宮城県仙台市青葉区大町2-10-14

神奈川県厚木市旭町1-27-6

愛知県名古屋市中区栄2-5-13

大阪府吹田市広芝町10 - 40

岡山県岡山市北区岡町1- 6

香川県高松市宮脇町1-1-23

山口県宇部市西本町1- 5 - 9

福岡県福岡市博多区榎田2-3-23

栃木県日光市猪倉字中原3439-1

埼 玉 県 加 須 市 栄 4 9 7

NEX新宿ビル9F

TAKAYUパークサイドビル6F

本厚木マイビルディング4F

アイ・エスビル5F

TEK第一ビル4F

帝大ビル3F

FMT榎田ビル

六軒工業団地内

TEL: （03）3350-5771

TEL: （022）264-1157

TEL: （046）228-2555

TEL: （052）220-1157

TEL: （06）6330-1231

TEL: （086）233-0401

TEL: （087）831-7001

TEL: （0836）22-3711

TEL: （092）433-1571

TEL: （0288）26-9000

TEL: （0280）62-2791

FAX: （03）3350-5860

FAX: （022）264-1169

FAX: （046）228-2556

FAX: （052）220-1150

FAX: （06）6330-1235

FAX: （086）235-0860

FAX: （087）831-7234

FAX: （0836）22-3714

FAX: （092）433-1572

FAX: （0288）26-9004

FAX: （0280）62-0870

荒 川 計 装 工 場

山 口 宇 部 寿 工 場

響 灘 工 場

〒332-0027

〒759-0132

〒808-0022

埼 玉 県 川口市 緑 町 9 - 3 7

山口県宇部市山中字甲石700-3

福岡県北九州市若松区安瀬66-10

宇部テクノパーク内

TEL: （048）256-9101

TEL: （0836）62-1157

TEL: （093）751-5000

FAX: （048）256-9104

FAX: （0836）62-6200

FAX: （093）751-4157

古河開発研究所
北 関 東 営 業 所
粉体測定センター

〒306-0016 茨 城 県 古 河 市 古 河 7 4 0 TEL: （0280）32-3111 FAX: （0280）32-3112

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

微粉側カット例 （サンプル：エリスリトール）微粉側カット例 （サンプル：エリスリトール） 粗粉側カット例 （サンプル：アセトアミノフェン）粗粉側カット例 （サンプル：アセトアミノフェン）
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2014.6.23.mon／W420×H297／4C・4C
ファイル名（1407_マイクロパンフ_omote.ai）

Designer・Production Staff／Yasaki



原理と構造原理と構造

特 徴特 徴

摩損防止のメカニズム摩損防止のメカニズム

特 徴特 徴

フローシートフローシート マイクロン・クラッシファイアー納入例マイクロン・クラッシファイアー納入例

型式と記号型式と記号

本装置は、医薬品・農薬・食品等の比較的破砕され易い粉粒体を、摩損を防止する分級機構の採用により、過度の分散
力を与えずに分級することを可能にし、原料分散時の摩損を抑止し、必要有効成分粒径の製品を歩留り良く抽出する
ことを可能にした気流分級機です。
医薬品、食品に限らず、汎用性が高く幅広い分野にも対応できます。

１. 摩損しやすい医薬品、食品材料を摩損を抑止しながら分級可能

２. 振動フルイでは目詰りをおこす粒度域での分級が可能

３. サニタリー対応、分解・洗浄性に優れる

４. 分級範囲は5～100μmと大変汎用性が高い

接線方向より流入する空気と、上方から下方斜め接線方向に指向して、両流路が分散室内の分級開始
点の直前で鋭角に合流することにより、摩損を減少・防止させる機構（※特願2001-220502）１. 分級範囲は、5～100μmと大変汎用性が高い

２. 本体内部に駆動部分が無いため、消耗が極めて少なく、耐摩耗性が大変良い

３. 構造がシンプルであるため、付着に強い

４. 騒動部が無いため、セラミックス、ウレタン、テフロン、ゴム等のライナー化、ライニングが容易に行える

５. 分級機単独として使え、更にジェットミルを含め、各種ミル、各種エアーラインに組み込むこともできる

 

 

原  料  名

硅 砂

耐 火 物

グラファイト

エポキシ樹脂

セラミックス

ジルコンサンド 

ガ ラ ス 粉

ト ナ ー

蛍 光 体

電 子 材 料

機 種

MCｰ 9 0 0  

M Cｰ 9 0 0  

M Cｰ 6 0 0  

M Cｰ 4 0 0  

M Cｰ3 0 0  

M Cｰ3 0 0  

M Cｰ2 0 0  

M Cｰ2 0 0  

M Cｰ2 0 0

M Cｰ10 0

製 品

20μm Cut

44μm Cut

20μm all pass

32μm Cut

10μm all pass

5μm all pass

10μm all pass

20μm all pass

20μm all pass

8μm all pass
（コンタミ1p.p.m以下）         

処理能力（kg/Hr） 

3,000

2,000

200

200

60

50

40

10

50        

2

分 級 風 量

処  理  量

ブロワー動力   

～3

0.1～0.5 

～1.5 

㎥/min 

k g / H r

kW /H r 

型  式 MC－50

～4 

0.5～3 

～2.2 

MC－100 

～15 

3～30 

～7.5 

MC－200 

～30 

30～100 

～11 

MC－300 

～60 

100～300 

～15

MC－400 

～90 

300～600 

～37 

MC－600 

～120 

400～1000 

～45 

MC－800 

70～

1000～3000 

45～

MC－900 

微粉 

分散室 

合流部 

一次空気 

粉粒体 

微粉 

旋回方向 

一次空気 

二次空気 

粉粒体 
合流部 

〈原理図〉ジェットミル、及び専用エアー分散機により分散された分級原料
は、上部渦巻き室にエアーと共に送られ、旋回運動を行いながら、
全円周スリットを通り、均一に安定した濃度状態で分級ゾーンへ送
られます。
分級ゾーンへ送られた粒子は、方向の異なる２力（遠心力と流体
抗力）により、粗粒子は外壁に運ばれ、壁面に沿って旋回し、回収ビ
ンヘ送られ、ロータリーバルブ等によりエアーシールされながら排
出されます。
一方、内向きの力による微粉はガイドコーンと分級コーンの間を
エアーと共に旋回運動し、中心方向に運ばれ、上部排気室を通り、
サイクロン・バグフィルターへ運ばれ、回収されます。
本分級機は、ローター等の回転体が無いために、分級点の調節は、
ガイドコーンと分級コーンの間を通過する風量（２次エアー量）と
ガイドコーンと分級コーン間の隙間の調節によって行います。

装置外観装置外観 本体本体

上部渦巻き室 

原料＋気流 

微粉＋気流 

スリット 
△H

二次空気 

粗粉 

分級コ－ン 

ガイドコ－ン 

スパイラルフィ－ダ－ 

吸込エレメント オリフィスノズル 

マイクロン
クラッシファイアー  

分散エア－ 

ロ－タリ－バルブ
又は

ダブルダンパー   

ロ－タリ－バルブ
又は

ダブルダンパー   ファン 

排気 

流量計 

バグフィルタ－ 

粗 粉 

微 粉 

マイクロン・クラッシファイアーマイクロン・クラッシファイアー 医薬品・添加剤・食品用  ファルマ・エアーセパレーター医薬品・添加剤・食品用  ファルマ・エアーセパレーター

P02_P03

2014.6.23.mon／W420×H297／4C・4C
ファイル名（1407_マイクロパンフ_naka.ai）

Designer・Production Staff／Yasaki



原理と構造原理と構造

特 徴特 徴

摩損防止のメカニズム摩損防止のメカニズム

特 徴特 徴

フローシートフローシート マイクロン・クラッシファイアー納入例マイクロン・クラッシファイアー納入例

型式と記号型式と記号

本装置は、医薬品・農薬・食品等の比較的破砕され易い粉粒体を、摩損を防止する分級機構の採用により、過度の分散
力を与えずに分級することを可能にし、原料分散時の摩損を抑止し、必要有効成分粒径の製品を歩留り良く抽出する
ことを可能にした気流分級機です。
医薬品、食品に限らず、汎用性が高く幅広い分野にも対応できます。

１. 摩損しやすい医薬品、食品材料を摩損を抑止しながら分級可能

２. 振動フルイでは目詰りをおこす粒度域での分級が可能

３. サニタリー対応、分解・洗浄性に優れる

４. 分級範囲は5～100μmと大変汎用性が高い

接線方向より流入する空気と、上方から下方斜め接線方向に指向して、両流路が分散室内の分級開始
点の直前で鋭角に合流することにより、摩損を減少・防止させる機構（※特願2001-220502）１. 分級範囲は、5～100μmと大変汎用性が高い

２. 本体内部に駆動部分が無いため、消耗が極めて少なく、耐摩耗性が大変良い

３. 構造がシンプルであるため、付着に強い

４. 騒動部が無いため、セラミックス、ウレタン、テフロン、ゴム等のライナー化、ライニングが容易に行える

５. 分級機単独として使え、更にジェットミルを含め、各種ミル、各種エアーラインに組み込むこともできる

 

 

原  料  名

硅 砂

耐 火 物

グラファイト

エポキシ樹脂

セラミックス

ジルコンサンド 

ガ ラ ス 粉

ト ナ ー

蛍 光 体

電 子 材 料

機 種

MCｰ 9 0 0  

M Cｰ 9 0 0  

M Cｰ 6 0 0  

M Cｰ 4 0 0  

M Cｰ3 0 0  

M Cｰ3 0 0  

M Cｰ2 0 0  

M Cｰ2 0 0  

M Cｰ2 0 0

M Cｰ10 0

製 品

20μm Cut

44μm Cut

20μm all pass

32μm Cut

10μm all pass

5μm all pass

10μm all pass

20μm all pass

20μm all pass

8μm all pass
（コンタミ1p.p.m以下）         

処理能力（kg/Hr） 

3,000

2,000

200

200

60

50

40

10

50        

2

分 級 風 量

処  理  量

ブロワー動力   

～3

0.1～0.5 

～1.5 

㎥/min 

k g / H r

kW /H r 

型  式 MC－50

～4 

0.5～3 

～2.2 

MC－100 

～15 

3～30 

～7.5 

MC－200 

～30 

30～100 

～11 

MC－300 

～60 

100～300 

～15

MC－400 

～90 

300～600 

～37 

MC－600 

～120 

400～1000 

～45 

MC－800 

70～

1000～3000 

45～

MC－900 

微粉 

分散室 

合流部 

一次空気 

粉粒体 

微粉 

旋回方向 

一次空気 

二次空気 

粉粒体 
合流部 

〈原理図〉ジェットミル、及び専用エアー分散機により分散された分級原料
は、上部渦巻き室にエアーと共に送られ、旋回運動を行いながら、
全円周スリットを通り、均一に安定した濃度状態で分級ゾーンへ送
られます。
分級ゾーンへ送られた粒子は、方向の異なる２力（遠心力と流体
抗力）により、粗粒子は外壁に運ばれ、壁面に沿って旋回し、回収ビ
ンヘ送られ、ロータリーバルブ等によりエアーシールされながら排
出されます。
一方、内向きの力による微粉はガイドコーンと分級コーンの間を
エアーと共に旋回運動し、中心方向に運ばれ、上部排気室を通り、
サイクロン・バグフィルターへ運ばれ、回収されます。
本分級機は、ローター等の回転体が無いために、分級点の調節は、
ガイドコーンと分級コーンの間を通過する風量（２次エアー量）と
ガイドコーンと分級コーン間の隙間の調節によって行います。

装置外観装置外観 本体本体

上部渦巻き室 

原料＋気流 

微粉＋気流 

スリット 
△H

二次空気 

粗粉 

分級コ－ン 

ガイドコ－ン 

スパイラルフィ－ダ－ 

吸込エレメント オリフィスノズル 

マイクロン
クラッシファイアー  

分散エア－ 

ロ－タリ－バルブ
又は

ダブルダンパー   

ロ－タリ－バルブ
又は

ダブルダンパー   ファン 

排気 

流量計 

バグフィルタ－ 

粗 粉 

微 粉 

マイクロン・クラッシファイアーマイクロン・クラッシファイアー 医薬品・添加剤・食品用  ファルマ・エアーセパレーター医薬品・添加剤・食品用  ファルマ・エアーセパレーター
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1．医薬品原材料中に含まれる微粉及び粗粉の除去 トラブルの防止
収率及び生産性の向上

2．フルイで分級できない又は分級しにくい原料への応用 品質の向上
作業性の改善、効率化

3．オーダーメイド化された原薬及び賦形剤の製造 製剤品質の向上
新製剤の開発

分 級 前 分 級 後

32.1％
67.9％

～45μmの割合

45μmの割合

9.7％
90.3％
79.7％

～45μmの割合

45μmの割合

分級品の収率

粒子径
（μm）

累 計 ％

分級前 分級後

～ 27.64
～ 45.00
～ 75.00
～ 106.00
～ 125.00
～ 150.00
～ 180.00
～ 300.00
～ 425.00
～ 500.00

分級品の収率 79.0％

41.45
59.20
76.64
85.79
89.00
93.67
96.43
99.73
100.00
100.00

56.54
76.83
92.41
97.87
99.26
99.96
100.00
100.00
100.00
100.00

用 途用 途

分級実施例分級実施例

2014.8.3000.bny

●本カタログに記載の製品は、一般的な粉体材料を対象として設計・製造されており、危険物（毒物、爆発物など）を対象とした仕様とはなっておりません。危険物（毒物、爆発物など）を対象として使用することをご検討の場合は、必要な措
置を施した上ご使用下さいますよう、お願い申し上げます。

● また、海外でご使用の場合は、輸出国名、使用する会社名、使用目的などの資料を予めご提出いただく必要がございますので、弊社営業担当者にご相談下さい。ご理解、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 セイシン企業
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お問い合せはこちらまで

本 社

仙 台 支 店

南関東営 業 所

名 古 屋 支 店

大 阪 支 店

岡 山 営 業 所

四 国 営 業 所

宇 部 支 店

九 州 営 業 所

日 光 工 場

利 根 川 工 場

〒151-0051

〒980-0804

〒243-0014

〒460-0008

〒564-0052

〒700-0867

〒760-0005

〒755-0052

〒812-0004

〒321-2344

〒349-1213

東京都渋谷区千駄ケ谷5-34-7

宮城県仙台市青葉区大町2-10-14

神奈川県厚木市旭町1-27-6

愛知県名古屋市中区栄2-5-13

大阪府吹田市広芝町10 - 40

岡山県岡山市北区岡町1- 6

香川県高松市宮脇町1-1-23

山口県宇部市西本町1- 5 - 9

福岡県福岡市博多区榎田2-3-23

栃木県日光市猪倉字中原3439-1

埼 玉 県 加 須 市 栄 4 9 7

NEX新宿ビル9F

TAKAYUパークサイドビル6F

本厚木マイビルディング4F

アイ・エスビル5F

TEK第一ビル4F

帝大ビル3F

FMT榎田ビル

六軒工業団地内

TEL: （03）3350-5771

TEL: （022）264-1157

TEL: （046）228-2555

TEL: （052）220-1157

TEL: （06）6330-1231

TEL: （086）233-0401

TEL: （087）831-7001

TEL: （0836）22-3711

TEL: （092）433-1571

TEL: （0288）26-9000

TEL: （0280）62-2791

FAX: （03）3350-5860

FAX: （022）264-1169

FAX: （046）228-2556

FAX: （052）220-1150

FAX: （06）6330-1235

FAX: （086）235-0860

FAX: （087）831-7234

FAX: （0836）22-3714

FAX: （092）433-1572

FAX: （0288）26-9004

FAX: （0280）62-0870

荒 川 計 装 工 場

山 口 宇 部 寿 工 場

響 灘 工 場

〒332-0027

〒759-0132

〒808-0022

埼 玉 県 川口市 緑 町 9 - 3 7

山口県宇部市山中字甲石700-3

福岡県北九州市若松区安瀬66-10

宇部テクノパーク内

TEL: （048）256-9101

TEL: （0836）62-1157

TEL: （093）751-5000

FAX: （048）256-9104

FAX: （0836）62-6200

FAX: （093）751-4157

古河開発研究所
北 関 東 営 業 所
粉体測定センター

〒306-0016 茨 城 県 古 河 市 古 河 7 4 0 TEL: （0280）32-3111 FAX: （0280）32-3112
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微粉側カット例 （サンプル：エリスリトール）微粉側カット例 （サンプル：エリスリトール） 粗粉側カット例 （サンプル：アセトアミノフェン）粗粉側カット例 （サンプル：アセトアミノフェン）


