
混合機
● 縦 型 混 合 機

● Ｖ 型 混 合 機
● Ｗ 型 混 合 機
● リボン型混合機

公自転タイプ（PX型）
バッチタイプ（PB型）
（SVM型）
（SCM型）
（SRM型）

 混合機混合機
P O W D E R  M I X I N GW型混合機（SCM型）W型混合機（SCM型）

P O W D E R  M I X I N Gリボン型混合機（SRM型）リボン型混合機（SRM型）

2014.8.3000.bny

● 本カタログに記載の製品は、一般的な粉体材料を対象として設計・製造されており、危険物（毒物、爆発物など）を対象とした仕様とはなっておりません。危険物（毒物、爆発物など）を対象として使用することをご検討の場合は、必要な措
置を施した上ご使用下さいますよう、お願い申し上げます。

● また、海外でご使用の場合は、輸出国名、使用する会社名、使用目的などの資料を予めご提出いただく必要がございますので、弊社営業担当者にご相談下さい。ご理解、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
● 仕様は予告なく変更する場合がございます。

G

F

W

A

B

L

E D

C

SCM-    30
SCM-    60
SCM-  100
SCM-  150
SCM-  200
SCM-  300
SCM-  500
SCM-  800
SCM-1000
SCM-1500
SCM-2000

66
135
220
330
440
660
1100
1760
2200
3300
4400

1450
1760
1760
2000
2000
2100
2700
3150
3400
3850
4200

500
600
600
700
700
900
1200
1400
1500
1600
1800

950
1340
1410
1580
1630
1850
2130
2430
2790
3110
3350

200
280
280
350
350
350
450
450
450
450
450

150
200
200
200
200
200
300
300
300
400
400

300
550
460
500
450
500
500
500
700
700
700

1110
1550
1640
1840
1890
2100
2460
2780
3160
3550
3750

810
1000
1180
1340
1440
1620
1960
2280
2460
2800
3060

705
1050
1050
1170
1170
1300
1480
1640
1930
2100
2220

m/m
L 

 
全容量 

 W  A  C B  E D  F  G型 式 
摘 要 

0.2
0.4
0.75
0.75
1.5
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11

缶体
動力
kw

 
 
 

チェーン
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

タイム
スイッチ
分
30
〃
〃
〃
〃
〃
60
〃
〃
〃
〃

 
バルブ 
 

バタフライ
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

 
重量
㎏

220
310
360
480
600
1400
2200
3200
3700
5100
6300

50/60Hz
缶体回転数
R/M
30/36
26/31
24/29
23/27
22/26
20/24
18
16
15
14
13

■ 仕 様 
駆 動
方 法

SRM-    60
SRM-  200
SRM-  300
SRM-  500
SRM-  800
SRM-1000
SRM-1500
SRM-2000
SRM-3000

85
280
420
750
1120
1450
2100
2800
4200

680
1220
1220
1450
1600
2100
2150
2350
2850

340
470
570
670
800
800
950
1050
1160

430
590
700
820
990
990
1150
1270
1410

500
600
600
600
600
600
800
800
800

900
1450
1450
1800
2050
2600
2700
2900
3500

1000
1550
1550
1900
2150
2700
2800
3000
─

550
850
900
1000
1300
1300
1450
1550
1660

100
200
200
200
300
300
300
300
300

1255
1520
1630
1750
1920
1920
2280
2400
2540

m/m
L

 
全容量 

 
B

 
H

 
C

 
TH

 
KL

 
K

 
KB

φ 
排出口 型 式 

摘 要 

0.75
2.2
3.7
5.5
7.5
7.5
11
15
22

kw
動力

  
 

手動プラグ
各種
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

67
49
40
34
29
29
24
22
20

■ 仕 様 
R/M

羽根回転数
排出部
ダンパー

 

K
KL

L

TH

C

B

H

KB

二つの円錐間に短い円筒部を設けたもので、円錐部の頂角は粉体の安息角により
決定されますが、標準は90°となっています。原料の動きはV型の場合と類似してい
て重力と遠心力の作用で交流落下を繰り返しながら混合します。従って流動性を有
する粉粒体の混合に適し、V型混合機に比べ混合速度は劣りますが、より良好な最
終混合状態が得られます。

U字容器内に種々の形状をした羽根を螺旋状に取り付けた軸を回転させて混合撹
拌するものです。外側の羽根は粉粒体を内側方向に、内側の羽根は外側方向に移
送することにより、対流、拡散、およびせん断作用を繰り返し混合します。ジャケット
を設けることにより加熱乾燥や冷却などの操作が混合と同時に行えます。

株式会社 セイシン企業
��� ��������������������������������������　 ��� ����������� �������������������

お問い合せはこちらまで

本 社

仙 台 支 店

南関東営 業 所

名 古 屋 支 店

大 阪 支 店

岡 山 営 業 所

四 国 営 業 所

宇 部 支 店

九 州 営 業 所

日 光 工 場

利 根 川 工 場

〒151-0051

〒980-0804

〒243-0014

〒460-0008

〒564-0052

〒700-0867

〒760-0005

〒755-0052

〒812-0004

〒321-2344

〒349-1213

東京都渋谷区千駄ケ谷5-34-7

宮城県仙台市青葉区大町2-10-14

神奈川県厚木市旭町1-27-6

愛知県名古屋市中区栄2-5-13

大阪府吹田市広芝町10 - 40

岡山県岡山市北区岡町1- 6

香川県高松市宮脇町1-1-23

山口県宇部市西本町1- 5 - 9

福岡県福岡市博多区榎田2-3-23

栃木県日光市猪倉字中原3439-1

埼 玉 県 加 須 市 栄 4 9 7

NEX新宿ビル9F

TAKAYUパークサイドビル6F

本厚木マイビルディング4F

アイ・エスビル5F

TEK第一ビル4F

帝大ビル3F

FMT榎田ビル

六軒工業団地内

TEL: （03）3350-5771

TEL: （022）264-1157

TEL: （046）228-2555

TEL: （052）220-1157

TEL: （06）6330-1231

TEL: （086）233-0401

TEL: （087）831-7001

TEL: （0836）22-3711

TEL: （092）433-1571

TEL: （0288）26-9000

TEL: （0280）62-2791

FAX: （03）3350-5860

FAX: （022）264-1169

FAX: （046）228-2556

FAX: （052）220-1150

FAX: （06）6330-1235

FAX: （086）235-0860

FAX: （087）831-7234

FAX: （0836）22-3714

FAX: （092）433-1572

FAX: （0288）26-9004

FAX: （0280）62-0870

荒 川 計 装 工 場

山 口 宇 部 寿 工 場

響 灘 工 場

〒332-0027

〒759-0132

〒808-0022

埼 玉 県 川口市 緑 町 9 - 3 7

山口県宇部市山中字甲石700-3

福岡県北九州市若松区安瀬66-10

宇部テクノパーク内

TEL: （048）256-9101

TEL: （0836）62-1157

TEL: （093）751-5000

FAX: （048）256-9104

FAX: （0836）62-6200

FAX: （093）751-4157

古河開発研究所
北 関 東 営 業 所
粉体測定センター

〒306-0016 茨 城 県 古 河 市 古 河 7 4 0 TEL: （0280）32-3111 FAX: （0280）32-3112

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

P01_P04

2014.6.23.mon／W420×H297／4C・4C
ファイル名（1407_混合機パンフ_omote.ai）

Designer・Production Staff／Yasaki



PXミキサーは混合容器の内部に自転・公転する
スクリューを取付けた混合機で、スクリューの自
転により上昇運動させスクリューの公転で円運
動を行ない原料の自重にて降下運動を行ないま
す。これらを効率的に繰り返しながら精度の高い
混合が迅速に行われます。又、本機の混合機能を
生かし加熱処理、冷却、反応などのリアクタとして
適用出来ます。

円錐形容器と、螺旋状回転翼からなる縦型混
合機で、従来の同類機に比べて仕込量が多く、
また構造がシンプルで容器内部には回転翼が
あるだけですのでコンタミの心配もありませ
ん。本体にジャケットを設けることにより加熱
又は、冷却しながらの混合も可能です。

二つの円筒容器をV型に組み合わせ、そのV相の
回転によって原料はその重力と遠心力で集合と
分離が繰り返されて三次元的な衝突交流とたた
み込み作用で混合されます。従って流動性を有す
る粉粒体には最適で、短時間で混合が行われま
す。最適装入率は全容積の40％前後位がよいとさ
れております。本機は運転表示と操作スイッチを
兼ねた照光スイッチを採用しております。原料取
り出しバルブは、スライド式、フロートコントロー
ルバルブ、バタフライバルブがあります。

P O W D E R  M I X I N G縦型混合機 公自転タイプ（PX型）縦型混合機 公自転タイプ（PX型） P O W D E R  M I X I N G縦型混合機 バッチタイプ（PB型） 縦型混合機 バッチタイプ（PB型） 

P O W D E R  M I X I N GV型混合機（SVM型）V型混合機（SVM型）

H

φD

C

PB-   100

PB-   200

PB-   300

PB-   500

PB- 1000

PB- 2000

PB- 3000

PB- 5000

100

200

300

500

1000

2000

3000

5000

810

955

1000

1200

1500

1700

2000

2000

1200

1450

1550

1900

2250

2500

3150

4000

2.2

3.7

3.7

5.5

7.5

11

15

18.5

40

30

30

25

20

20

15

15

型 式 
摘 要  m/m

D
 
H

 
C R/M

回転数

300

300

300

300

350

350

350

350

Kw
動 力

■ 仕 様

■ 仕 様

■ 仕 様

有効容量

G

F

W

E D

L

A
B

C

SVM-    10
SVM-    20
SVM-    30
SVM-    60
SVM-  100
SVM-  150
SVM-  200
SVM-  300
SVM-  500
SVM-  800
SVM-1000
SVM-1500
SVM-2000

25
50
75
150
250
350
490
680
1250
2000
2500
3750
5000

1100
1450
1450
1760
2000
2450
2450
2700
3100
3750
4100
4550
4900

450
500
500
600
700
800
800
900
1100
1200
1400
1600
1800

770
900
920
1290
1460
1690
1740
1870
2230
2490
2850
3150
3400

140
200
200
280
280
350
350
350
450
450
450
450
450

50×120
115×200
100×190
200
200
200
200
200
300
300
300
400
400

400
425
400
450
450
550
500
500
500
500
700
700
700

860
1055
1080
1650
1890
2170
2220
2400
2800
3200
3560
4020
4320

530
700
760
1200
1450
1620
1720
1920
2300
2700
2900
3320
3620

630
705
705
1050
1170
1360
1360
1450
1650
1850
2150
2360
2510

m/m
L W A CB ED F G

型 式 

摘 要 

0.1
0.4
0.4
0.4
0.75
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
7.5
11

缶体
動力
kw

 チェーン
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

タイム
スイッチ
分

30
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
60
〃
〃
〃
〃

バルブ

スライド
〃
〃

バタフライ
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

重量
㎏

160
230
240
320
430
580
630
1500
2300
3300
3800
5200
6500

50/60Hz
缶体回転数
R/M

30/36
25/30
25/30
22/26
20/24
19/23
18/22
17/20
15
14
13
11
10

全容量
駆 動
方 法

型　　式 PX-100 PX-200 PX-300 PX-600 PX-1000 PX-1500 PX-2000 PX-3000 PX-4000 PX-5000 PX-6000 PX-7000

100

1.5

0.4

90

3

1990

1070

600

200

2.2

60

2

2250

1230

700

300

2480

1340

800

600

3.7

2998

1600

1000

1000

3341

1810

1100

1500

5.5

0.75

3660

2005

1300

2000

3914

2160

1400

3000

1.5

4565

2533

1500

4000

7.5

4900

2738

2500

5000

5148

2890

2700

6000

11

1.5

5380

3032

2900

7000

5590

3160

3100

（ℓ）

（Kw）

（Kw）

（r.p.m）

（r.p.m）

（mm）

（mm）

（kg）

有効容量

主 動 力

副 動 力

自 転

公 転

Ｈ

φ

重 量

※標準駆動モーター及び減速機構の負荷は最大作業容量において混合原料の見掛比重を0.6g／ccで設計していますので、混合原料の見掛比重が変わりますと多少仕様の変更がございます。

標準仕様

●自転及び公転用モーター付き
●粉接内面バフ♯２００仕上げ
●モーター端子台渡し（操作盤は含まず）

●排出口エアーシリンダー式
●ブラケット支持

加熱・冷却を効率的に。高精度かつ迅速な混合機能。加熱・冷却を効率的に。高精度かつ迅速な混合機能。

P02_P03

2014.6.30.mon／W420×H297／4C・4C
ファイル名（1407_混合機パンフ_naka.ai）

Designer・Production Staff／Yasaki



PXミキサーは混合容器の内部に自転・公転する
スクリューを取付けた混合機で、スクリューの自
転により上昇運動させスクリューの公転で円運
動を行ない原料の自重にて降下運動を行ないま
す。これらを効率的に繰り返しながら精度の高い
混合が迅速に行われます。又、本機の混合機能を
生かし加熱処理、冷却、反応などのリアクタとして
適用出来ます。

円錐形容器と、螺旋状回転翼からなる縦型混
合機で、従来の同類機に比べて仕込量が多く、
また構造がシンプルで容器内部には回転翼が
あるだけですのでコンタミの心配もありませ
ん。本体にジャケットを設けることにより加熱
又は、冷却しながらの混合も可能です。

二つの円筒容器をV型に組み合わせ、そのV相の
回転によって原料はその重力と遠心力で集合と
分離が繰り返されて三次元的な衝突交流とたた
み込み作用で混合されます。従って流動性を有す
る粉粒体には最適で、短時間で混合が行われま
す。最適装入率は全容積の40％前後位がよいとさ
れております。本機は運転表示と操作スイッチを
兼ねた照光スイッチを採用しております。原料取
り出しバルブは、スライド式、フロートコントロー
ルバルブ、バタフライバルブがあります。

P O W D E R  M I X I N G縦型混合機 公自転タイプ（PX型）縦型混合機 公自転タイプ（PX型） P O W D E R  M I X I N G縦型混合機 バッチタイプ（PB型） 縦型混合機 バッチタイプ（PB型） 

P O W D E R  M I X I N GV型混合機（SVM型）V型混合機（SVM型）

H

φD

C

PB-   100

PB-   200

PB-   300

PB-   500

PB- 1000

PB- 2000

PB- 3000

PB- 5000

100

200

300

500

1000

2000

3000

5000

810

955

1000

1200

1500

1700

2000

2000

1200

1450

1550

1900

2250

2500

3150

4000

2.2

3.7

3.7

5.5

7.5

11

15

18.5

40

30

30

25

20

20

15

15

型 式 
摘 要  m/m

D
 
H

 
C R/M

回転数

300

300

300

300

350

350

350

350

Kw
動 力

■ 仕 様

■ 仕 様

■ 仕 様

有効容量

G

F

W

E D

L

A
B

C

SVM-    10
SVM-    20
SVM-    30
SVM-    60
SVM-  100
SVM-  150
SVM-  200
SVM-  300
SVM-  500
SVM-  800
SVM-1000
SVM-1500
SVM-2000

25
50
75
150
250
350
490
680
1250
2000
2500
3750
5000

1100
1450
1450
1760
2000
2450
2450
2700
3100
3750
4100
4550
4900

450
500
500
600
700
800
800
900
1100
1200
1400
1600
1800

770
900
920
1290
1460
1690
1740
1870
2230
2490
2850
3150
3400

140
200
200
280
280
350
350
350
450
450
450
450
450

50×120
115×200
100×190
200
200
200
200
200
300
300
300
400
400

400
425
400
450
450
550
500
500
500
500
700
700
700

860
1055
1080
1650
1890
2170
2220
2400
2800
3200
3560
4020
4320

530
700
760
1200
1450
1620
1720
1920
2300
2700
2900
3320
3620

630
705
705
1050
1170
1360
1360
1450
1650
1850
2150
2360
2510

m/m
L W A CB ED F G

型 式 

摘 要 

0.1
0.4
0.4
0.4
0.75
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
7.5
11

缶体
動力
kw

 チェーン
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

タイム
スイッチ
分

30
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
60
〃
〃
〃
〃

バルブ

スライド
〃
〃

バタフライ
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

重量
㎏

160
230
240
320
430
580
630
1500
2300
3300
3800
5200
6500

50/60Hz
缶体回転数
R/M

30/36
25/30
25/30
22/26
20/24
19/23
18/22
17/20
15
14
13
11
10

全容量
駆 動
方 法

型　　式 PX-100 PX-200 PX-300 PX-600 PX-1000 PX-1500 PX-2000 PX-3000 PX-4000 PX-5000 PX-6000 PX-7000

100

1.5

0.4

90

3

1990

1070

600

200

2.2

60

2

2250

1230

700

300

2480

1340

800

600

3.7

2998

1600

1000

1000

3341

1810

1100

1500

5.5

0.75

3660

2005

1300

2000

3914

2160

1400

3000

1.5

4565

2533

1500

4000

7.5

4900

2738

2500

5000

5148

2890

2700

6000

11

1.5

5380

3032

2900

7000

5590

3160

3100

（ℓ）

（Kw）

（Kw）

（r.p.m）

（r.p.m）

（mm）

（mm）

（kg）

有効容量

主 動 力

副 動 力

自 転

公 転

Ｈ

φ

重 量

※標準駆動モーター及び減速機構の負荷は最大作業容量において混合原料の見掛比重を0.6g／ccで設計していますので、混合原料の見掛比重が変わりますと多少仕様の変更がございます。

標準仕様

●自転及び公転用モーター付き
●粉接内面バフ♯２００仕上げ
●モーター端子台渡し（操作盤は含まず）

●排出口エアーシリンダー式
●ブラケット支持

加熱・冷却を効率的に。高精度かつ迅速な混合機能。加熱・冷却を効率的に。高精度かつ迅速な混合機能。
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混合機
● 縦 型 混 合 機

● Ｖ 型 混 合 機
● Ｗ 型 混 合 機
● リボン型混合機

公自転タイプ（PX型）
バッチタイプ（PB型）
（SVM型）
（SCM型）
（SRM型）

混合機混合機
P O W D E R  M I X I N GW型混合機（SCM型）W型混合機（SCM型）

P O W D E R  M I X I N Gリボン型混合機（SRM型）リボン型混合機（SRM型）

●本カタログに記載の製品は、一般的な粉体材料を対象として設計・製造されており、危険物（毒物、爆発物など）を対象とした仕様とはなっておりません。危険物（毒物、爆発物など）を対象として使用することをご検討の場合は、必要な措
置を施した上ご使用下さいますよう、お願い申し上げます。

● また、海外でご使用の場合は、輸出国名、使用する会社名、使用目的などの資料を予めご提出いただく必要がございますので、弊社営業担当者にご相談下さい。ご理解、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
●仕様は予告なく変更する場合がございます。

G

F

W

A

B

L

E D

C

SCM-    30
SCM-    60
SCM-  100
SCM-  150
SCM-  200
SCM-  300
SCM-  500
SCM-  800
SCM-1000
SCM-1500
SCM-2000

66
135
220
330
440
660
1100
1760
2200
3300
4400

1450
1760
1760
2000
2000
2100
2700
3150
3400
3850
4200

500
600
600
700
700
900
1200
1400
1500
1600
1800

950
1340
1410
1580
1630
1850
2130
2430
2790
3110
3350

200
280
280
350
350
350
450
450
450
450
450

150
200
200
200
200
200
300
300
300
400
400

300
550
460
500
450
500
500
500
700
700
700

1110
1550
1640
1840
1890
2100
2460
2780
3160
3550
3750

810
1000
1180
1340
1440
1620
1960
2280
2460
2800
3060

705
1050
1050
1170
1170
1300
1480
1640
1930
2100
2220

m/m
L 全容量 

 W  A  C B  E D  F  G型 式 
摘 要 

0.2
0.4
0.75
0.75
1.5
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11

缶体
動力
kw

 
 

チェーン
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

タイム
スイッチ
分
30
〃
〃
〃
〃
〃
60
〃
〃
〃
〃

バルブ 

バタフライ
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

重量
㎏

220
310
360
480
600
1400
2200
3200
3700
5100
6300

50/60Hz
缶体回転数
R/M
30/36
26/31
24/29
23/27
22/26
20/24
18
16
15
14
13

■仕 様 
駆 動
方 法

SRM-    60
SRM-  200
SRM-  300
SRM-  500
SRM-  800
SRM-1000
SRM-1500
SRM-2000
SRM-3000

85
280
420
750
1120
1450
2100
2800
4200

680
1220
1220
1450
1600
2100
2150
2350
2850

340
470
570
670
800
800
950
1050
1160

430
590
700
820
990
990
1150
1270
1410

500
600
600
600
600
600
800
800
800

900
1450
1450
1800
2050
2600
2700
2900
3500

1000
1550
1550
1900
2150
2700
2800
3000
─

550
850
900
1000
1300
1300
1450
1550
1660

100
200
200
200
300
300
300
300
300

1255
1520
1630
1750
1920
1920
2280
2400
2540

m/m
L全容量 B H CTH KLK KB

φ 
排出口 型 式 

摘 要 

0.75
2.2
3.7
5.5
7.5
7.5
11
15
22

kw
動力

  
 

手動プラグ
各種
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

67
49
40
34
29
29
24
22
20

■仕 様 
R/M

羽根回転数
排出部
ダンパー

 

K
KL

L

TH

C

B

H

KB

二つの円錐間に短い円筒部を設けたもので、円錐部の頂角は粉体の安息角により
決定されますが、標準は90°となっています。原料の動きはV型の場合と類似してい
て重力と遠心力の作用で交流落下を繰り返しながら混合します。従って流動性を有
する粉粒体の混合に適し、V型混合機に比べ混合速度は劣りますが、より良好な最
終混合状態が得られます。

U字容器内に種々の形状をした羽根を螺旋状に取り付けた軸を回転させて混合撹
拌するものです。外側の羽根は粉粒体を内側方向に、内側の羽根は外側方向に移
送することにより、対流、拡散、およびせん断作用を繰り返し混合します。ジャケット
を設けることにより加熱乾燥や冷却などの操作が混合と同時に行えます。
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