
 

     

    

型型型型                式式式式    FFFFFFFF----80808080    FFFFFFFF----100100100100    FFFFFFFF----125125125125    FFFFFFFF----150150150150    

機  長 (mm) 1,500～3,000 1,500～4,000 1,500～5,000 2,000～6,000 

揚  程 (mm) 1,200～2,500 1,200～3,400 1,200～4,300 1,700～5,100 

能  力 (L/hr) ～760 ～1,400 ～3,200 ～6,400 

※嵩密度0.5g/ccの場合(kg/hr) ～380 ～700 ～1,600 ～3,200 

スクリュー径 φ75 φ100 φ125 φ145 

材     質 SUS304 バフ#300 SUS304 バフ#300 SUS304 バフ#300 SUS304 バフ#300 

キャスター材質 SUS304 ウレタン SUS304 ウレタン SUS304 ウレタン SUS304 ウレタン 

駆  動 (kW)

※3

 0.4 0.75 1.5 2.2 
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FF-125 型 （機長 5,000mm） 

実用新案登録第 3169393 号 

仕仕仕仕    様様様様 

● 本カタログ記載の製品は、一般的な粉体材料を対象として設計・製造されており、危険物（毒物、爆発物など）を対象とした仕様とはなっておりません。危険物（毒物、爆発物など）を

対象として使用することをご検討の場合は、必要な措置を施した上ご使用下さいますよう、お願い申し上げます。 

● また、海外でご使用の場合は、輸出国名、使用する会社名、使用目的などの資料を予めご提出いただく必要がございますので、弊社営業担当にご相談下さい。ご理解、ご協力の程

宜しくお願い申し上げます。 

● 仕様は予告なく変更する場合がございます。 

 

参参参参 考考考考 図図図図 

● 特注仕様もお受け致します。御相談下さい。                                          ※3 200V, 3 相 

特注 U トラフ型 

デモ機 FF-80 型 (機長 2,500mm) 

FF-125 型 （起倒時） 

FF-80 型 

洗浄時間の短縮に洗浄時間の短縮に洗浄時間の短縮に洗浄時間の短縮に

多様なラインに多様なラインに多様なラインに多様なラインに 1111 台で対応可能台で対応可能台で対応可能台で対応可能

輸送物を傷つけずに搬送輸送物を傷つけずに搬送輸送物を傷つけずに搬送輸送物を傷つけずに搬送

どこにでも置けてコンパクトにどこにでも置けてコンパクトにどこにでも置けてコンパクトにどこにでも置けてコンパクトに

洗えるシール機構洗えるシール機構洗えるシール機構洗えるシール機構



特特特特    長長長長 

分 解 開 始 ロックを外し、横に倒す クランプバンドを外し、先端軸受を取り外す 

クランプバンドを外し、ケースを取り外す スクリュー軸を引き抜く 
分 解 完 了 

概概概概    要要要要 

実実実実    績績績績 

スクリュー逆転排出量 …逆回転した時に下部回収口から回収出来る量 

    

    

従来のスクリューコンベヤの形式では、分解が困難なことによる洗浄不足、スクリューとケーシングの金属接触を含む異物混入、

噛み込みによる輸送物の損傷など、多くの問題点があり、食品の製造において使用が困難でした。 

本製品はこれらの問題をすべて解決し、さらに現場で使用する方の目線を第一に考え、作業者の負担を軽減されるように改

良に改良を重ねて参りました。特に分解にかかる時間は FF-80 型の場合、約 5 分でできます。 

多種多様な材料に対応出来、1 台で多種のラインに対応出来るなど、まさに万能な輸送機です。             

 

        

スクリューコンベヤ本体は接続部がフェルール仕様となっており、増し締めする工具工具工具工具 1111 本で分解組立て本で分解組立て本で分解組立て本で分解組立てが可能です。 

さらに手動で起倒でき、シール材を痛めることなくスクリューを容易に引き抜けるため、分解、洗浄時間を短縮できます。 

水平に倒す際の支点が腰の高さとなっておりますので、屈まずに分解、組立てができます。 

モーター、制御盤は防水設計防水設計防水設計防水設計

※1

のため、ビニールなどで養生せずに直接洗浄することが可能です。   ※1 モーター,制御盤 IP65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スクリューの軸は中空中空中空中空軸軸軸軸のため、軽量軽量軽量軽量になっています。 

 

 

 

 

 

 

特殊設計・加工により、スクリューとケーシング間の金属接触（メタルタッチ）がありません。 

 

    

従来のスクリューコンベヤと比べ、高回転の運転が可能なため、小型でも輸送能力が高く、 

回転数は、スクリューの長さや輸送角度にかかわらず 180rpm まで可能です。 

排出し切れずに内部に残った製品は、下部回収口より回収できるため、最終的にコンベヤ内部に残る製品はごく僅かです。 

    

    

    

従来、軸シールに用いられるオイルシール

※2

は洗浄が比較的困難とされていました。 

さらに砂糖のような融点が低い製品や、高温時に劣化しやすい製品の輸送では、オイル

シールとスクリュー軸の摩擦熱により、輸送物が溶けるなどの品質劣化が起きてしまいま

した。 

上記問題を解決すべく無接触シール機構『ラビリンスシール』を開発致しました。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

特殊な加工技術により、スクリューとケーシングのクリアランスが非常に狭く、且つスク

リューの偏芯を限りなく無くしています。そのため、従来のスクリューコンベヤでは製品

の噛み込みにより傷つけたり、破壊して輸送できなかった顆粒、顆粒、顆粒、顆粒、解凍解凍解凍解凍ブルーベリーブルーベリーブルーベリーブルーベリー、生生生生

ササミササミササミササミなども輸送が可能となりました。 

また、葉物などのチップ品、練物、湿粉などのホッパー内でブリッジが発生しやすい製

品にも、オプションのバイブレーター、アジテーターを使用することにより、安定した供

給を可能にしました。 

 

        

オプションパーツを使用することにより、輸送距離や輸送角度を変更することが出来ます。 

使用するラインが多種である場合に最適です。 

 

                                                         

 

 

材 料 名 型  式 機  長 スクリュー逆 転 排 出 量 内 部 残 量 

大麦若葉粉末(0.25g/cc)      FF-80 2,500mm 3.0kg 50g以下 

グラニュー糖(0.865g/cc) FF-100 3,500mm 8～10kg 50g以下 

塩(1.122g/cc) FF-200(SUS316L) 6,200mm 23kg 10kg  

クエン酸（0.9g/cc）      FF-80 2,500mm 2.9kg 430g 

無水ブドウ糖（0.75g/cc）      FF-80 2,500mm 5.7kg 460g 

ソルビン酸カリウム顆粒(0.66g/cc) FF-80 2,500mm 1.5kg 50g以下 

ミルクコーヒー顆粒（0.6g/cc）      FF-80 2,700mm 3.4kg 50g以下 

フリーズドライ ネギ（0.06g/cc）      FF-80 2,500mm 0.03kg 50g以下 

フリーズドライ ﾎｳﾚﾝ草（0.06g/cc）      FF-80 2,500mm 0.05kg 50g以下 

フリーズドライ イチゴ（0.28g/cc）      FF-80 2,500mm 0.25kg 200g 

冷凍コーン(0.65g/cc) FF-125 3,100mm 0.1kg 50g以下 

解凍イチゴ(0.5g/cc)      FF-125 3,100mm 0.05kg以下 50g以下 

解凍ブルーベリー(0.55g/cc)      FF-125 3,100mm 0.1kg 50g以下 

生キャベツ(0.24g/cc)      FF-80 2,150mm 0.1kg 50g以下 

生ササミ(0.95g/cc)      FF-80 2,800mm 0.9kg 50g以下 

魚肉ミンチ(0.8～1.2g/cc)      FF-125 3,100mm 2.2kg 480g 

 

 

（例） FF-80×2,500mm の場合 総重量 : 73kg 

モーター           ：11.5kg ケーシング下部 ：7kg スクリュー軸φ75   ：10kg 

モーター取り付け板  ：5kg ケーシング上部    ：5kg 排出側軸受     ：2.5kg 

移動台車        ：16kg 操作盤          ：15kg クランプ,その他     ：1kg 

 

一般的な削り出しのスクリュー軸：21kg 

（2,500mm φ75 の場合） 

 

 

比 較 

④ﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲ ﾎｳﾚﾝ草 ③ブルーベリー 

①生ササミ ②顆粒 

①①①①    

③③③③    

②②②②    

④④④④    

    オオオオ    ププププ    シシシシ    ョョョョ    ンンンン    

実用新案登録 第 3180985 号 ※2 標準品のオイルシールは食品対応白色シリコンを使用 

異物混入があり

ません。 

軸に無接触である 

ため、摩擦熱の発生

がなく、熱に弱い製

品も輸送可能です。    

モーターを取り外

さずに簡単に外す

ことができ、洗浄も

容易に行えます。 

定期的な交換は

必要ありません。 

分 解 洗 浄分 解 洗 浄分 解 洗 浄分 解 洗 浄    品品品品        質質質質    メンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス    安安安安        心心心心    


