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SKS-50( 蒸気気流式殺菌装置 )

PITA-04(粒子形状画像解析装置)

JS テック株式会社 本社
JS テック株式会社 坡州工場
株式会社 はつらつ
株式会社 ボンボネーラ



蒸気気流式殺菌装置
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装置には､供給機がついております｡HSM-250 及び HSM-600 用供給機のワンバッチ貯留量
は、精白米で約 15kg です。

トウモロコシ

材質

機構が簡便で洗浄し易い構造となっています｡安全装置がついて
いる為､安心して分解‚洗浄ができ､且つ短時間で行うことが可能
です。

粒度を操作する



蒸

加熱

加熱

13~15 テスラの強力磁石が組み込まれたローターにより､粉粒体を効果的に
分散させ､金属異物を効果的に除去します｡本装置は､食品加工工程で使うこと
を第一に考え､分解､洗浄､磁着物の除去､組立が容易に行われるよう設計されて
います｡通常､分散が効果的に進めば､数ミリから数ミクロンまでの鉄粉を除去
でき､更に僅かに磁力を帯びたステンレス粉でも除去できる場合もあります。

※1 寸法、重量は供給装置や回収方法により異なります｡表示寸法は､供給装置を除く本体部分のみのものです。
※2 加熱管部は簡易容器 ( 非圧力容器 ) となります。
※3 処理量、加熱温度､加熱時間は材料､物性等により異なります。
※4 コンプレッサー､ボイラー､クーリングタワーは､標準供給範囲に含まれておりません。

シリコーンゴム



超音波
旋回気流を用いたスピンエアーシーブ等が効果的です。

を防止します。

「食品用サニタリー式スクリューコンベア」は､使用者のことを第一に考え､簡素な構造で軽量且つ､分解・洗浄のし易さを

及び梱包時のトラブル
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試

吹 上 式 試

できます。

個人差の出やすい安息角やスパチュ
ラ角ですが､CCDカメラ＋画像解析
で精度良く測定できます。

粉体物性測定や粉塵爆発試験など､設備の導入､改善､安全の
為の測定も多数扱っております。


